
 

Linea de corte a disco MACO A 3
SM  

Linia de corte a disco NC, felxibilidad en el cargamiento,
velocidad y precisión de corte.

      

La A 3 M es una linea de corte a disco por corte recto ,
configurable en diferentes opciones segundo la versión
de la unidad de corte : tubo , aleaciones ligeras y de
cobre, o corte macizo ( la versión corte macizo puede
usar discos con insertes en metal duro ).

 Correspondientemente el almacén puede ser  diferente
dependiendo por variantes de la unidad  de corte : de
rampa , a correas o  cadena.

La potencia  motor de la sierra y el  número de
revoluciones varía en relación a sus versión.

• Avances barra con tornillo de bolas , guísas lineares y
servomotor

• Doble modaza bloqueo pieza 

• Descarte mínimo

• Ajuste rapido en el cambio de producción

• Cabezal  de corte sólida con movimiento sobre guísas
prismáticas

• Configuración por carga y corte de  1-2-3 barras al
mismo tiempo

• Aplicabilidad de almacénes  tipo: rampa, fajo y 



 

cadena

DADOS TECNICOS

• Capacidad de corte: Redondo min/max D.8/120 mm -
Cuadro 10x10 max 100x100 mm

• Mínima longitud de corte :  5 mm

• Correra de avances:  800 mm

• Diámetro disco min/max :  250/350 mm

• Velocidad  rotación disco :  30/3500 rpm

• Velocidad avances :  40  m/min

• Potencia motor sierra :  5.5 Kw

• Altitud plano de corte :  980 mm

• Abertura max mordaza :  125 mm

• Capacidad cargador longitud :  6000 mm
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