
 

Linea de corte y taladrado
Kaltenbach HDM 1431 / KDX
1215  

Linea de corte para vigas Kaltenbach con disco de
1450mm modelo HDM1431 y 3 unidades de taladrado
Kaltenbach KDX 1215.

      

 

Videos de caminos de rodillos y transfers de equipo
Kaltenbach desmontado y almacenado en nuestras
instalaciones. 

Linea corte, taladrado y marcado de vigas

SIERRA DISCO

Marca: KALTENBACH

Modelo: HDM 1431 / T13 / SP-CNC

Año: 2002

Num. serie: 122.400

Peso sin accesorios: 10.980kh



 

- Sierra de disco con corte hacía abajo.

- Unidad de sierra con engranaje, sistema de
accionamiento y hoja de sierra sobre cojinete giratorio
resistente al desgaste.

- Engranaje de sierra pesado con piñones en baño de
aceite, con dentado inclinado, templados y afilados.

- Avance hidráulico de la hoja de sierra, regulable
según la tabla, de retroceso muy rápido.

- Dispositivo hidráulico de sujeción horizontal. Mordaza
de sujeción posterior con cilindro de sujeción de carrera
larga y limitación automática del retroceso.

- Bloque de sujeción vertical con placa de empuje
autorregulable.

- Dispositivo de corte oblicuo para ajustar el ángulo de
45° a la izquierda a 35° a la derecha.

- Sensor del material para cambiar automáticamente de
avance rápido a avance de trabajo.

- Rodillo alimentador elevable hidráulicamente para un
transporte óptimo del material sobre la mesa de la
sierra.

- Lubricación económica por medio de una instalación
de microdosificación, especialmente adecuada para
serrar perfiles.

- Colector de virutas instalado en el banco de la
máquina.

Especificaciones:

- Alojamiento disco corte: 100x4x30x250mm

- Diámetro disco corte: 1.430mm

- Ancho corte: 9,5mm

- Velocidad corte: 10 a 20m/min.



 

- Velocidad avance sierra: 0-400mm/min.

- Velocidad retroceso rápido: 2000mm/min.

- Potencia total: 25KW

- Altura trabajo: 640mm

Capacidades corte:

Corte a 90º

 - Acero angular: 250mm

 - Acero en U: 400mm

 - Viga en T doble: 600mm

 - Viga alas anchas: 1008x302mm

 - Vigas alas especiales: 1000x450mm

Corte a grados:

Viga IPBv

 - 75º: 1008x302mm

 - 60º: 910x302mm

 - 45º: 716x304mm

 - 40º: 716x304mm

 - 35º: 478X307mm

Viga IPBs

 - 75º: 1008x402mm

 - 45º: 524x357mm

Viga IPE



 

 - 45º: 600x220mm

UNIDAD TALADRADO

Marca: Kaltenbach

Modelo: KDX 1215

Numero serie: 122.401

Capacidades de trabajo:

 - Acero angular (mínimo - máximo): 80x65x10mm -
250x250x28mm

 - Acero en U (mínimo - máximo): 80x45mm -
400x110mm

 - Viga de doble T (mínimo - máximo): 80x46mm -
600x220mm

 - Viga de alas anchas (mínimo - máximo): 100x100mm
- 1.008x302mm

 - Viga alas extra anchas: 1.200x500mm

Unidades de taladrado: 3

 - Vertical (Eje Y) 1ud.

 - Horizontal (Ejes Z y W) 2ud.

Diámetros de taladrado: 8 - 40mm

Rpm: 150 - 1100

Avance rápido - Retroceso rápido: 3.850mm/min. -
8.000mm/min.

Avance del husillo de taladrado: 0-500mm/min.

Macha rápida posicionamiento husillo: 15.000mm/min.



 

Cambio herramientas automático: 5ud. en cada unidad
de taladrado. 3x5ud. = 15 en total

Potencia total: 45KW

UNIDAD DE MARCADO

ALIMENTACIÓN:

26 METROS DE ENTRADA CON ALIMENTADOR DE
VIGA + 6 BRAZO LATERALES PARA ENTRADA DE
VIGA EN PARALELO A LOS CAMINOS DE RODILLOS

30 METROS DE CAMINOS DE RODILLOS CON
SALIDA + 6 BRAZOS LATERALES

4 BRAZO LATERALES PARA TROZOS PEQUEÑOS

LA GRAN MAYORIA DE RODILLOS ESTAN
MOTORIZADOS

Aproximadamente ocupa unos 60 metros lineales
entre alimentación de entrada y salida.

*Solicitar planos de instalación de maquina.
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